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ТОО «Инжиниринговая компания «ЮгПромГаз» 
основанная в 2013 году в городе Алматы является 
молодой развивающейся компанией, реализую-
щей лучшие достижения в производстве нефте-
газового оборудования на территории Республи-
ки Казахстан. Мы специализируемся на поставке 
качественного оборудования для нефтегазовой 
области промышленности. 

Мы предлагаем современные технологии, кото-
рые постоянно совершенствуются, отличное каче-
ство оборудования и приемлемые сроки постав-
ки. Стремимся стать Вашим надежным партнером 
и вместе с Вами идти на пути к успеху и процве-
танию.

О компании
На сегодняшний день на нефтегазовом рынке Ка-
захстана мы предлагаем следующие виды обору-
дования:

• Газовое оборудование

• Компрессорные станции

• Нефтяное оборудование

• САУ ТП

• Блочные котельные установки

• Емкостное оборудование

• Электростанции

• Блок – контейнеры (шелтеры)
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ В ГАЗИФИКАЦИИ
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СТАНЦИИ
АГРС

АГРС предназначена для снижения высокого давления 
природного, попутного нефтяного газа до заданного низ-
кого давления и поддержания его с необходимой точно-
стью, а также для подогрева, очистки, измерения расхода 
газа и его одоризации перед подачей населенным пун-
ктам, промышленным предприятиям и другим потребите-
лям. АГРС надежна в эксплуатации, имеет необходимое 
резервирование основных технологических процессов, со-
временную систему автоматизированного управления САУ 
ТП АГРС.

Наше предприятие имеет возможность поставки узлов
(блоков) для объектов реконструкции и капитального стро-
ительства ГРС:
• блок (узел) переключения;
• блок (узел) очистки газа;
• блок (узел) подогрева газа;
• блок (узел) редуцирования газа;
• блок (узел) учёта расхода газа;
• блок (узел) автоматической одоризации газа;
• блок КИПиА («Операторная»).
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УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ
ТОПЛИВНОГО, ПУСКОВОГО
И ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА
УПТПИГ

УПТПИГ предназначена для обеспечения топливным, пу-
сковым и импульсным газом компрессорных цехов с газо-
турбинными, газоперекачивающими агрегатами и электро-
станций собственных нужд с газотурбинным приводом.

УПТПИГ является блочно-комплектным изделием
и включает в свой состав:
• блок (узел) очистки газа;
• блок (узел) осушки газа;
• блок (узел) подогрева газа;
• блок (узел) редуцирования топливного, пускового
и импульсного газа, а также  топливного газа на соб-
ственные нужды;
• блок (узел) учета расхода газа.
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ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
СТАНЦИИ
ГИС

ГИС предназначена для непрерывного автоматического 
измерения расхода газа, проходящего через измеритель-
ные трубопроводы, с определением его качественно–
количественного состава и теплотворной способности.

В зависимости от метода измерения в качестве измери-
тельных устройств могут использоваться:
• ультразвуковые счетчики;
• сужающие устройства;
• турбинные счетчики;
• ротационные счетчики;
• вихревые счетчики.

Для коммерческого учета расхода газа используются 
сертифицированные измерительные комплексы на базе 
контроллеров расхода Floboss 107, СуперФлоу, ГиперФлоу 
и другие с датчиками абсолютного, дифференциального 
давления, а также температуры газа.

В состав ГИС входят следующие узлы, блоки и системы:
• приборный блок-бокс;
• блок (узел) очистки газа;
• система автоматизированного управления САУ;
• блочно-комплектная электростанция (может входить в 
состав ГИС по требованию Заказчика).
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ПУНКТЫ БЛОКИ
ПОДГОТОВКИ ГАЗА
ППГ БППГ

Пункт подготовки газа ППГ предназначен для бес-
перебойной подачи очищенного природного газа
на дожимные компрессорные установки, очистки газа 
для газотурбинных установок ГТУ, при строительстве 
парогазовых установок ПГУ, а также на компрессор-
ных станциях для обеспечения топливным, пусковым
и импульсным газом компрессорных цехов с газотурбин-
ными газоперекачивающими агрегатами и электростан-
ций собственных нужд с газотурбинным приводом.

В состав БППГ входят следующие узлы, блоки и системы:
• узел очистки газа;
• узел коммерческого учета расхода газа (по тех. зада-
нию –  измерение качественных показателей газа);
• система автоматизированного управления САУ ТП
 и приборы КИПиА;
• система автоматического пожаротушения.
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БЛОКИ УЗЛЫ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ОДОРИЗАЦИИ ГАЗА
БАОГ

БАОГ предназначен для дозированной подачи и учета ко-
личества подаваемого одоранта (этилмеркаптан С2Н5SH) 
в поток природного газа перед подачей его потребителю 
в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме.

БАОГ может быть выполнен в двух вариантах: в утеплен-
ном шкафу и в отсеке блок-бокса.

БАОГ включает следующие основные элементы:
• расходная емкость;
• узел замера уровня и регулирования подачи одоранта;
• указатель уровня с мерной линейкой;
• сигнализатор уровня СУ-60;
• эжектор газовый;
• манометры;
• редуктор газовый;
• арматура обвязки узла дозирования одоранта;
• блок управления БУ-103.
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БЛОКИ УЗЛЫ
ПОДОГРЕВА ГАЗА
БПГ

БПГ предназначен для подогрева газа до заданной тем-
пературы, может быть использован в системах газо-
распределения и газопотребления для исключения ги-
дратообразования при дросселировании, а также для 
поддержания заданной температуры газа на выходе
из ГРС и ППГ.

Узел подогрева газа может размещаться как в блоке, так и 
на раме под навесом или без навеса.

БПГ состоит из:
• блока (узла) подогрева газа;
• блока (узла) подготовки теплоносителя.



12

БЛОКИ УЗЛЫ
ОЧИСТКИ ГАЗА
БОГ УОГ

В зависимости от требований Заказчика мы можем
изготовить УОГ, размещаемый как на раме, так и в блок–
контейнере, обеспечивающем защиту от вредного
воздействия климатических факторов и несанкциониро-
ванного доступа.

УОГ предназначен для очистки газа от сухих механиче-
ских примесей, капельной влаги и отделения конденсата
с дальнейшим удалением его в емкость сбора конден-
сата. УОГ применяется на магистральных газопроводах , 
в составе автоматизированных газораспределительных 
станций АГРС, компрессорных станций КС и пунктов под-
готовки газа для газотурбинных установок ТЭЦ , ГРЭС
и других технологических нужд.

УОГ изготавливается на базе:
• пылеуловителей циклонного типа ПЦТ;
• фильтров-сепараторов ФС;
• фильтров-осушителей ФО;
• фильтров с любой степенью фильтрации.
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БЛОКИ УЗЛЫ
УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
БУРГ УУРГ

Согласно требованиям Заказчика ТОО «Инжиниринговая 
компания «ЮгПромГаз»  может изготовить УУРГ,  разме-
щаемый на раме, с навесом или без, в утепленном блок-кон-
тейнере.

БУРГ (УУРГ) предназначен для технологического и ком-
мерческого учета объема природного газа, приведен-
ного к стандартным условиям посредством автоматиче-
ской электронной коррекции показаний по температуре
и давлению.

УУРГ рассчитан на требуемое давление, используется в со-
ставе ГИС, АГРС, ППГ и для других технологических нужд.

Блок (Узел) учета расхода газа БУРГ (УУРГ) может состо-
ять из следующих линий и их возможных конфигураций
согласно техническому заданию:
• линии основного расхода газа с байпасом;
• линии основного расхода газа со 100% резервирова-
нием;
• линии основного расхода газа со 100% резервирова-
нием и линией малого расхода;
• конфигурация с Z-образной схемой и т. д.
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ПУНКТЫ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ
БЛОЧНЫЕ
С САУ ТП И ТЕЛЕМЕТРИЕЙ
ПГБ

ПГБ предназначен для:
• снижения давления природного газа с высокого и сред-
него давления до требуемого и автоматического поддер-
жания его в заданных пределах;
• очистки газа от механических примесей;
• коммерческого или технологического учёта расхода 
газа;
• автоматического отключения газа при аварийном по-
вышении или понижении выходного давления.

В структуру ПГБ, в зависимости от технического
задания, могут входить: узел очистки газа, узел учё-
та расхода газа, узел редуцирования давления газа, 
узел обогрева блоков (котельная), отсек КИПиА с САУ ТП
и телеметрией.

ПГБ применяются в системах газораспределения
и газопотребления в промышленности и коммунально-бы-
товой сфере.
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ПУНКТЫ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ
ШКАФНЫЕ
ШРП ГРПШ

ШРП (ГРПШ) предназначен для редуцирования давления 
природного газа с высокого и среднего до требуемого,
а также для автоматического поддержания его в заданных 
пределах , очистки газа от механических примесей, автома-
тического отключения подачи газа при аварийном повы-
шении или понижении выходного давления.

Пункты могут быть оснащены комплексами измерения 
расхода газа с коррекцией по температуре и давлению, 
обеспечивающими коммерческий или технологический 
учёт расхода газа.

В зависимости от технического задания в структуру ШРП 
могут входить:
• запорная арматура;
• фильтры газовые различных типов;
• регуляторы давления газа с двумя ступенями
 защиты;
• комплексы измерения расхода газа;
• манометры;
• индикаторы перепада давления;
• предохранительные сбросные клапаны.
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ГГРП надежен в эксплуатации, имеет необходимое резер-
вирование основных технологических процессов, совре-
менную систему автоматизированного управления САУ ТП 
ГГРП. 

Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) очистки от меха-
нических примесей природного газа по ГОСТ 5542-87, ком-
мерческого учёта расхода газа, редуцирования давления 
с высокого давления I категории до высокого давления II 
категории, автоматического поддержания выходного дав-
ления газа в заданных пределах , автоматического отклю-
чения подачи газа при аварийном повышении (понижении) 
выходного давления выше (ниже) допустимых значений. 

ГГРП состоит из следующих узлов:
• узел переключения,
• узел очистки газа,
• узел учета основного расхода газа,
• узел учета малого расхода газа,
• блок редуцирования газа;,
• блок «Операторная». 

ГОЛОВНЫЕ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ
ПУНКТЫ
ГГРП

Пункт применяется в системах газораспределения, 
устанавливается на входе в городские сети высоко-
го давления в качестве головного газорегуляторного 
пункта (ГГРП) после ГРС и обеспечивает редуцирова-
ние и подачу в сети газа высокого давления II категории 
(до 0,6 МПа) и среднего давления (до 0,3 МПа) для га-
зоснабжения крупных микрорайонов и больших промыш-
ленных предприятий.
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Пункт учета расхода газа ПУРГ предназначен для очист-
ки газа от механических примесей и коммерческого учёта 
расхода природного газа по ГОСТ 5542-2014. Пункт пред-
назначен для эксплуатации в макроклиматических райо-
нах с умеренным климатом исполнения УХЛ и категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150-69, для работы при темпера-
туре окружающей среды от +40 до -60° С и относительной 
влажности воздуха 98%.

Пункт соответствует требованиям ГОСТ12.2.003-91, ГОСТ 
12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ Р 34011-2016, ФНП 
«Правила безопасности сетей газораспределения и газо-
потребления», СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002), ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

В качестве комплектующих могут использоваться турбин-
ные, ротационные, ультразвуковые, вихревые счетчики. При 
необходимости учета параметров газа устанавливаются 
хроматограф, калориметр. В конструкции ПУРГ предусмо-
трен фильтр, исключающий повреждение измерительного 
комплекса, что увеличивает ресурс изделия в целом.

Пункт учета, размещаемый в блок-контейнере, может быть 
оснащен системой контроля загазованности, пожарно-ох-
ранной сигнализацией, а также системой автоматизиро-

ПУНКТЫ УЧЕТА
РАСХОДА ГАЗА
ШКАФНЫЕ 
И БЛОЧНЫЕ
ПУРГ
БУРГ

ванного управления технологическим процессом учета 
расхода газа САУ ТП, которая обеспечивает дистанцион-
ную передачу информации об измеряемых параметрах и 
сигналах тревоги на диспетчерский пульт по каналам вы-
деленной линии, телефонной линии, GSM и др.

Средство измерения объема газа выбирается в соответ-
ствии с техническим заданием,

с учетом заданного расхода газа и диапазонов его изме-
нения, давления, диапазона изменения температуры газа, 
необходимости коррекции показаний.

ПУРГ представляет собой утеплённый металлический 
шкаф с размещённым в нём технологическим оборудова-
нием для замера объёмного расхода газа. Для удобства 
обслуживания шкаф имеет распашные двери. 

Для обогрева узла учёта в холодное время года в ниж-
ней части шкафа установлен обогреватель, внутри шкафа 
установлен дымоход. Обогрев внутреннего пространства 
шкафа осуществляется за счёт теплопередачи от нагретой 
поверхности дымохода. На дымоходе установлен датчик 
температуры, обеспечивающий отключение обогревателя 
при перегреве поверхности дымохода.
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 
РГО, РГП

Опасные производственные объекты нефтегазового ком-
плекса, сети газораспределения и газопотребления.

Регулятор обеспечивает поддержание величины регу-
лируемого давления на его выходе в интервале ±10% от 
значения уставки (где уставка – номинальное значение 
выходного (входного) давления, установленного службой 
эксплуатации в соответствии с эксплуатационной доку-
ментацией на объект, на котором применено данное изде-
лие), при колебаниях входного (выходного) давления в ин-
тервале ±25% относительно его номинального значения, 
при расходах от 10% до 80% от соответствующей макси-
мальной пропускной способности регулятора.

Регулятор состоит из клапана КГП поршневого типа (рабо-
чий орган - металлический поршень) и пилотного регуля-
тора РД-ПС-2,4/100.

Регулятор предназначен для эксплуатации в поме-
щениях или под навесом при отсутствии прямого воз-
действия солнечного излучения и атмосферных осад-
ков при температуре окружающего воздуха от - 30°С 
до + 50°С и верхнем значении относительной влаж-
ности окружающего воздуха 95 % при температуре 
+ 35 °С и более низких температурах без конденсации вла-
ги.

Срок службы регуляторов - не менее 30 лет при условии 
плановой замены уплотнительных колец и мембран. Пери-
одичность замены – 5 лет. Гарантия - 3 года. 
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РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
КОМБИНИРОВАННЫЕ
РДНК

Регуляторы давления газа РДНК пред-
назначены для снижения высокого 
или среднего давления газа на низ-
кое, автоматического поддержания 
низкого выходного давления на за-
данном уровне независимо от изме-
нений расхода и входного давления 
газа, для сброса газа в атмосферу и 
автоматического отключения подачи 
газа при аварийном повышении или 
понижении выходного давления сверх 
допустимых значений.

РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
РДБК 1
РДБК 1П

Регуляторы давления газа РДБК пред-
назначены для снижения и автома-
тического поддержания заданного 
давления природного газа по ГОСТ 
5542-2014 независимо от расхода и 
входного давления, при плавных из-
менениях расходных характеристик.

РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
КОМБИНИРОВАННЫЕ
РДГ

Регуляторы давления газа комбини-
рованные РДГ предназначены для 
снижения высокого и среднего давле-
ния на низкое, необходимое потреби-
телю, и поддержания его  на заданном 
уровне.  Применяются в системах га-
зоснабжения жилых , промышленных 
и сельскохозяйственных объектов. 
Снабжены устройствами, обеспечи-
вающими автоматическое отключе-
ние газа при аварийном повышении 
или понижении давления сверх допу-
стимых значений.
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КЛАПАНЫ
ПРУЖИННЫЕ
СБРОСНЫЕ
ПСК

Клапаны пружинные сбросные ПСК 
предназначены для защиты газовых 
сетей от недопустимого превышения 
давления путем сброса газа в атмос-
феру или отводящий трубопровод и 
прекращения сброса после восста-
новления рабочего давления в газо-
вой сети.

Клапан является устройством мем-
бранного типа прямого действия.

КЛАПАНЫ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО
ЗАПОРНЫЕ
КПЗ

Клапаны предохранительно-запор-
ные КПЗ предназначены для авто-
матического прекращения подачи 
неагрессивных углеводородных газов 
к потребителям при повышении или 
понижении контролируемого давле-
ния газа сверх заданных пределов. 
Ду 50 и 100 мм. КПЗ–50Н, КПЗ–100Н 
низкого контролируемого давления. 
КПЗ–50С, КПЗ–100С среднего контро-
лируемого давления. КПЗ–50В (В1), 
КПЗ–100В (В1) высокого контролируе-
мого давления.

КЛАПАНЫ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО
ЗАПОРНЫЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ГАЗОВЫЕ
КПЭГ

Клапаны предохранительно-запор-
ные электромагнитные газовые КПЭГ 
предназначены для автоматического 
прекращения подачи газа к потреби-
телям при повышении или понижении 
его давления в контролируемой точке 
сверх заданных пределов. Тем самым 
предотвращается возможность ава-
рийного повышения давления у по-
требителей.

Предохранительно-запорные элек-
тромагнитные газовые клапаны КПЭГ 
автоматически закрываются при от-
ключении электрической энергии. 
Открытие производится вручную при 
подаче электроэнергии. 



21

КЛАПАНЫ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
С ЭЛАСТИЧНЫМ ЗАТВОРОМ 
КПЭ

Опасные производственные объекты нефтегазового ком-
плекса, сети газораспределения и газопотребления.

Клапаны предназначены для автоматического поддержа-
ния давления газа «до себя» и сброса избыточного давле-
ния в соответствии со своей пропускной способнстью.

Клапаны устанавливается на газопроводах низкого, сред-
него и высокого давления, а также на газорегуляторных 
станциях. 

Клапаны состоят из пилотных регуляторов РД-ПС и клапа-
нов с эластичным затвором КГО, используемых в качестве 
исполнительных органов, с номинальным диаметром от 25 
до 200 мм. 

Клапаны устанавливаются на сбросных трубопроводах , 
при этом импульсный газ для пилотного регулятора РД-
ПС забирается из рабочего газопровода перед клапаном. 
Когда рабочее давление в газопроводе не превышает пре-
дельное, клапан КГО закрыт. При превышении предельного 
давления КГО открывается и газ стравливается, до тех пор, 
пока давление газа не уменьшится до нормального.

Диапазон контролируемого давления 0,3-4,0 МПа. Номи-
нальное давление  PN 10,0 МПа. Климатическое исполне-
ния – УХЛ категории 2 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

КЛАПАНЫ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО
ЗАПОРНЫЕ 
КОП

Опасные производственные объекты нефтегазового ком-
плекса, сети газораспределения и газопотребления.

Клапаны предохранительно-запорные КОП предназначены 
для автоматического прекращения подачи неагрессивных 
углеводородных газов к потребителям при повышении или 
понижении контролируемого давления газа сверх задан-
ных пределов.

Клапаны состоят из пилотных регуляторов РД-ПС, РД-ДС и 
клапанов поршневого типа, используемых в качестве ис-
полнительных органов, с номинальным диаметром от 25 до 
200 мм.

Клапаны устанавливаются на газопроводе перед регу-
лятором давления газа, при этом импульсный газ на пи-
лотный регулятор РД-ДС забирается перед клапаном, 
а на РД-ПС после регулятора давления газа. В случае 
понижения давления газа перед регулятором пилот РД-
ДС подает управляющее давление на поршень КГП и он 
закрывается. В случае повышения давления сверх допусти-
мого после регулятора давления газа пилот РД-ПС подает 
управляющее давление на поршень КГП и он закрывается.

Номинальное давление PN 10,0 МПа. Климатическое 
исполнения – УХЛ категории 2 в соответствии с ГОСТ 
15150-69.
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ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ СЕТЧАТЫЕ
ФC

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ СЕТЧАТЫЕ УГЛОВЫЕ
ФCУ

Фильтры газовые сетчатые ФС предназначены для очист-
ки неагрессивных углеводородных газов и воздуха от ме-
ханических примесей (окалины, пыли), эрозирующих уплот-
нительные поверхности клапанов регуляторов давления, 
предохранительных запорных клапанов, запорной и другой 
арматуры, а также засоряющих и выводящих из строя им-
пульсные коммуникации и приборы.

Фильтры газовые сетчатые устанавливаются в оборудова-
нии систем газораспределения с максимальным рабочим 
давлением до 12 кгс/см².

Фильтр состоит из сварного корпуса, крышки и фильт-
рующего элемента. Газ, проходя через сетку фильтрующего 
элемента, очищается от твердых частиц , которые оседают 
в нижней части стакана фильтрующего элемента и крышки. 
Пройдя фильтрующий элемент, очищенный газ поступает 
на выход фильтра. На корпусе имеются резьбовые отвер-
стия для контроля перепада давления. 

По заказу потребителя фильтр может поставляться в ком-
плекте с индикатором перепада давления типа ДПД16, по-
зволяющим контролировать степень засорения фильтрую-
щего элемента.
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НАСОСЫ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ 
НИД

Область применения:
• Газовая промышленность.
• Нефтехимическая промышленность.
• Пищевая промышленность.
• Медицинская промышленность.

Насосы инжекционные дозировочные (НИД) являются 
нагнетательными насосами, использующимися для впры-
скивания жидких химреагентов (одоранта, кислоты, мета-
нола или других ингибиторов) в трубопровод , работающий 
под давлением.

НАСОСЫ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ 
НИД

Корпус насоса данного типа изготовлен из нержавеющей 
стали. Рабочий узел изготовлен из фторопластовых ком-
пенсаторов (сильфонов), которые имеют преимущество по 
сравнению с традиционными впрыскивающими плунжер-
ными (поршневыми) насосами. Компенсаторы отделяют 
химреагент от внешней среды, также как и гидравлическая 
система, и хранят его внутри впрыскивающей камеры.

НИД-В-20 НИД-В-60 НИД-В-180

Вход реагента 6 – 10 мм

Максимальный расход реагента л/ч 0,38 1,15 3,44

Максимальное давление впрыска ≤ 200 кгс/см2

Управляющая среда Воздух

Технические  характеристики



24

БЛОКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ 
БВ

Вентильные блоки широко применяются в системах авто-
матического управления, регулирования и контроля техно-
логическими процессами для подключения датчиков изме-
рения разности давления к импульсным линиям. 

Преимущества:
• Адаптация к некоторым моделям чувствительных пре-
образователей давления за счет дренажных отверстий;
• Возможность подключения дополнительного оборудо-
вания. 
• Минимизация рисков односторонней перегрузки 
преобразователя давления и регулирование давления в 
рабочих камерах датчика.

Тип присоединения:
• Резьбовое соединение (внутренняя и наружная резьба 
М20х1,5);
• Фланцевое соединение (монтаж непосредственно с 
фланцем датчика).

Срок службы - 30 лет.
Гарантия - 3 года.
Изделия разработаны в рамках программы импортозамещения в 
качестве альтернативы иностранным производителям Schneider 
Electric, Emerson и другим. 
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ОДОРИЗАТОР ГАЗА

Достоинства одоризатора

• Простота конструкции; 
• Надежность конструкции; 
• Удобство в обслуживании; 
• Точность дозирования; 
• Работа одоризатора не зависит от давления одори-
руемого газа; 
• Одоризатор работает без перепада давления одори-
руемого газа; 
• Давление одорируемого газа до 250 кг/ см2.

Назначение

Узел автоматической одоризации газа  предназначен для 
автоматической подачи одоранта (этилмеркаптана) в по-
ток газа пропорционально его расходу с целью придания 
газу характерного запаха.

Автоматическое дозирование: Регулятором давления 
газа Р1 производится установка давления газа в емкости 
хранения ЕХ до величины 0,4 МПа. При расходе газа до 
20000 нм3/час дозирование осуществляется насосом Н1 
(НИД-Э-20), при этом краны К2, К4, К5, К6, К7, К8 и К9 откры-
ты. При расходе газа от 20000 нм3/час до 110000 нм3/час 
дозирование осуществляется насосом Н2 (НИД-Э-180). При 
расходе свыше 110 000 нм3/час, устанавливаются дополни-
тельные насосы. Доза одоранта изменяется за счет часто-
ты такта работы насосов и измеряется расходомером РМ. 

Ручное дозирование: Одорант (из емкости хранения) 

закачивается через фильтр Ф4 на-сосом Н3 в емкость 
расходную ЕР, при этом краны шаровые К11 и К12 откры-
ты, краны шаровые К13 и К14 закрыты. Уровень в емкости 
ЕР контролируется указателем уровня У (краны К18 и К19 
открыты). Опорожнение емкости ЕР осуществляется на-
сосом Н3 при открытых кранах К13, К14 и К24, краны К11 
и К12 закрыты. Минимальный и максимальный уровни в 
емкости ЕР контролируются сигнализатором уровня СУ. 
Давление в емкости ЕР уравнивается с давлением одори-
руемого газа в трубопроводе (кран К17 окрыт, К20 закрыт). 
Подача одоранта в трубопровод одорируемого газа осу-
ществляется самотеком. Количество подаваемого одо-
ранта регулируется при помощи вентиля игольчатого В1 
и капельницы КП1. Масса одной капли одоранта равна 0,02 
г. Регулируя подачу одоранта и подсчитывая количество 
капель в единицу времени, можно добиться требуемого 
расхода одоранта для установленного значения расхода 
газа. 

РИЗАТОР ГАЗА
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ПОДОГРЕВАТЕЛИ ГАЗА
ПГ

ФИЛЬТРЫСЕПАРАТОРЫ
ФС

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
ЦИКЛОННОГО ТИПА
ПЦТ

ПГ предназначен для подогрева 
природного газа, не содержащего 
агрессивных примесей, до заданной 
температуры. Подогреватели газа 
представляют собой кожухотрубча-
тые теплообменники с U-образными 
трубками из стальной трубы.

ФС предназначен для очистки
неагрессивных газов и воздуха
от механических примесей и влаги, 
устанавливается в газорегулятор-
ных пунктах, газораспределитель-
ных станциях, установках подго-
товки газа как в помещении, так
и на открытом воздухе.

ПЦТ предназначен для очистки 
природного и других газов от ме-
ханических примесей и капельной 
жидкости. ПЦТ устанавливается на 
магистральных и технологических 
трубопроводах, представляет со-
бой вертикальный сосуд с эллипти-
ческими днищами, подводящими
и отводящими патрубками на опоре. 
У основания опоры имеются отвер-
стия для крепления к фундаменту.

Газотехнологическое
оборудование

Наше предприятие предлагает широкий выбор узлов 
различной комплектации. Помимо их проектирования
и монтажа  возможна также комплектация узлов необхо-
димым оборудованием, которое подбирается специалиста-
ми согласно Вашему заказу.
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АККУМУЛЯТОРЫ
ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА
АИГ

ЕМКОСТИ ХРАНЕНИЯ
И ВЫДАЧИ ОДОРАНТА
ЕХО

ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА
КОНДЕНСАТА
ЕСК

Аккумулятор импульсного газа 
предназначен для размещения
и хранения в нем аварийного за-
паса сухого газа, который подается
к пневматическим или пневмо-
гидравлическим приводам любой 
арматуры, применяемой на маги-
стральных газопроводах и на объ-
ектах АГРС, КС, УПТПИГ, ГИС и др.,
при возникновении аварийных ситу-
аций, связанных с разгерметизацией 
газопровода.

Емкость хранения и выдачи одо-
ранта предназначена для хранения
и выдачи (перекачивания) одоран-
та в емкость блока одоризации.
Емкость представляет собой гори-
зонтальный сосуд с эллиптическими 
днищами, подводящими и отводящи-
ми патрубками.

Емкость сбора, хранения и выдачи 
конденсата предназначена для сбо-
ра конденсата и других продуктов 
очистки газа в узлах очистки АГРС, 
ГРП и других объектов газообеспече-
ния.

Емкость представляет собой гори-
зонтальный сосуд с эллиптическими 
днищами, подводящими и отводящи-
ми патрубками.

Емкостное оборудование
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БДР предназначен для автоматизированного приготов-
ления и дозированного ввода различных жидких химреа-
гентов в трубопроводы промысловой системы транспорта 
и подготовки нефти с целью осуществления внутритрубо-
проводной деэмульсации нефти, уменьшения отложения 
солей на  стенках трубопроводов и оборудования, а также  
защиты трубопроводов и оборудования от коррозии.

Блок дозирования реагентов приспособлен к работе
в макроклиматических районах с умеренным
и умеренно–холодным климатом (У,УХЛ), а также
в районах с холодным климатом (ХЛ) согласно
требованиям ГОСТ 15150-69.

БДР состоит из технологического отсека (класс взры-
воопасной зоны В-1А) и аппаратного отсека (общепро-
мышленное исполнение) на одном основании (раме).
БДР устанавливается во взрывобезопасной зоне.

БЛОКИ ДОЗИРОВАНИЯ
РЕАГЕНТОВ
БДР
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БЗА представляет собой контейнер – термоизолиро-
ванное помещение с системой естественной и принуди-
тельной вентиляции во взрывозащищенном исполнении
с установленным в нем газовым оборудованием
и арматурой. 

Главные достоинства блока запорной арматуры БЗА – про-
стота конструкции, надежность,  высокие эксплуатацион-
ные и эстетические качества. Комплектация блок-боксов 
спроектирована таким образом, что работает без присут-
ствия обслуживающего персонала. 

Предлагаемая продукция исполняется в искробезопасном 
и взрывобезопасном исполнении. По желанию Заказчи-
ка возможна любая комплектация и разработка индиви-
дуального проекта блоков запорной арматуры БЗА. 

БЛОКИ ЗАПОРНОЙ
ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ,
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЙ
АРМАТУРЫ
БЗА БОА, БПА
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СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА НЕФТИ
СИКН

БЛОКИ ГРЕБЕНКИ,
БЛОКИ НАПОРНОЙ ГРЕБЕНКИ
БГ, БНГ

Система измерения количества и качества нефти (СИКН) 
и Система измерения количества и качества сырой нефти 
(СИКНС) предназначены для:
• автоматизированного измерения массы (объема) нефти 
и нефтепродуктов методом прямых или косвенных динами-
ческих измерений;
• автоматизированного измерения технологических и 
качественных параметров нефти и нефтепродуктов (плот-
ность, вязкость, влагосодержание, давление, температура);
• автоматизированного отображения (индикации),
обработки и регистрации результатов измерений.

БГ, БНГ предназначен для распределения, измерения 
расхода и давления технологической воды, закачивае-
мой в нагнетательные скважины системы поддержания 
пластового давления ППД. 

В общем случае СИКН (СИКНС)  состоит из технологиче-
ской части и системы сбора и обработки информации. 
Основной состав технологической части:
• блок фильтров (БФ);
• блок измерительных линий (БИЛ);
• блок измерения качества нефти (БИК);
• блок поверочной установки (БПУ);
• система обработки информации (СОИ).
В состав технологической части могут входить также:
• узел регулирования расхода и давления;
• узел подключения передвижной;
• технологические и дренажные трубопроводы.

Состав СИКН (СИКНС) опреде-
ляется с учетом параметров 
нефти и индивидуальных 
требований Заказчика.
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БЛОКИ ОДОРИЗАЦИИ
СЖИЖЕННОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА
БДР ОД СУГ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ЗАМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ
АЗУ

Блок одоризации СУГ  (сжиженных углеводородных газов) 
предназначен для нормированного дозирования одоран-
том потока СУГ, проходящего по трубопроводу, для прида-
ния специфического запаха с целью своевременного обна-
ружения утечек.

СУГ обеспечивает подачу одоранта в трубопровод СУГ в 
необходимом количестве в соответствии с заданными па-
раметрами.

АЗУ предназначены для периодического измере-
ния  методом прямых и косвенных измерений коли-
чества сырой нефти и свободного нефтяного газа, 
добываемых из нефтегазовых скважин и дальнейшей ап-
паратно–программной обработки результатов измерений
с целью их накапливания, архивирования и обеспечения  
передачи в систему телеметрии по каналам связи, уста-
новленным пользователями.

Блок рассчитан для работы в непрерывном режиме без 
постоянного обслуживания с проведением регламентных 
работ в период плановых остановок и ревизии технологи-
ческого оборудования.

Блок одоризации СУГ (БДР ОД СУГ) предназначен для 
эксплуатации в макроклиматических районах с уме-
ренным (У) и умеренно-холодным климатом (УХЛ),
а также в районах с холодным климатом (ХЛ).
Климатическое исполнение блока выбирают в зависимо-
сти от района строительства, в соответствии  с требова-
ниями ГОСТ 15150-69.
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Системы
управления и связи

СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ
САУ ТП

Наше предприятие разработало и выпускает систему автомати-
зированного управления технологическими процессами САУ ТП 
на базе программируемых контроллеров семейства SIMATIC 
S7 от компании Siemens.

Данная система может быть интегрирована в такие 
технологические объекты, как ГРС, ГРП, ТК, КС и ГИС,
так как является проектно-компонуемым изделием, состав 
и количество функциональных устройств которого опреде-
ляется заказом в соответствии с конфигурацией конкретно-
го технологического объекта.

В соответствии с требованиями Заказчика опытные ин-
женеры ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» осуществля-
ют сборку САУ ТП, тестирование, а также ее интеграцию с 
системами линейной телемеханики СЛТМ (SCADA) за счет 
применения современного программного обеспечения 
WinCC, АВВ и надёжной высокоскоростной среды передачи 
данных.

Наше предприятие является разработчиком и изготовителем систем САУ ТП и телеметрии различного уровня сложности. 
Имея необходимые технические и интеллектуальные ресурсы, мы смогли запустить в серию и более 5 лет поставляем САУ 
ТП ГРС, отвечающие всем самым строгим требованиям потенциальных Заказчиков.
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Шелтер (блок-контейнер) телеметрии
и связи предназначен для сбора, обработ-
ки, хранения и передачи сигналов с ли-
нейной части продуктопроводов, а также 
с оборудования технологических объек-
тов. Шелтеры применяются в любой отрас-
ли промышленности, где решаются зада-
чи обеспечения любым типом связи, как
с использованием оперативного персонала, 
так и в системах с безлюдной технологией.

*может входить в состав шелтера по требованию Заказчика

Шелтер (блок-контейнер) телеметрии и связи состоит из:
1. системы бесперебойного питания;
2. системы вентиляции;
3. системы кондиционирования;
4. системы освещения (наружного и внутреннего);
5. системы охранно–пожарной сигнализации;
6. системы автоматического пожаротушения (газовой или 
порошковой)*;
7. шкафа телеметрии;
8. шкафа связи;
9. лестницы.

ШЕЛТЕРЫ
БЛОКИКОНТЕЙНЕРЫ
ТЕЛЕМЕТРИИ И СВЯЗИ



34

Энергетическое
оборудование

БЛОЧНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
БКУ

БКУ как индивидуальное изделие предназначена для 
отопления объектов производственного, административ-
ного, культурно-бытового назначения. Главным и безус-
ловным преимуществом БКУ перед централизованным 
теплоснабжением является малая длина коммуникаций
и возможность оперативного реагирования на изменив-
шуюся температурную обстановку, что может существенно
снизить потери и энергозатраты.

Производительность и модификации БКУ зависят
от вида используемого топлива:
• природный газ;
• мазут;
• дизельное топливо;
• твердое топливо;
• комбинированное топливо (газ–мазут, газ–дизельное 
топливо).
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Блочный тепловой пункт 
БТП

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блочный тепловой пункт предназначен для приготовления 
теплоносителя в системах отопления, вентиляции, горя-
чего водоснабжения и поддержания его температуры на 
заданном уровне. Область применения: индивидуальные 
и центральные тепловые пункты (ИТП и ЦТП). БТП  могут 
использоваться как в новом строительстве, так и при ре-
конструкции (например, при закрытии контура ГВС).

• Узел ввода и учета тепловой энергии;
• Узел обеспечения гидравлических режимов;
• Узел подпитки;
• Система управления и автоматизации.

Комплекс оборудования и контрольно-измерительных 
приборов, предназначенный для приема, преобразова-
ния (при необходимости) параметров теплоносителя, 
распределения между потребителями тепловой энергии, 
а также учета её расходования.

Теплоноситель: пар, вода, гликолевые растворы.

Примечание. Узел ввода и учета тепловой энергии постав-
ляется отдельным блоком, так как узел учета выполняется 
в отдельной части проекта, согласовывается и принимает-
ся индивидуально теплоснабжающей организацией.

Параметр Значение

Давление в подающем трубопроводе, не более, МПа 1,6

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, не более, °С 150

Перепад давлений в подающем и обратном трубопроводе, ∆Р не менее, Па 0,15

Схема присоединения к тепловой сети СО независимая
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Энергетические установки

НАЗНАЧЕНИЕ

По назначению энергетические установки делятся на:

• БРОЭУ (быстродействующие редукционно-охладитель-
ные энергетические установки);

• РОЭУ (редукционно-охладительные энергетические уста-
новки);

• РЭУ (редукционные энергетические установки);

• ОЭУ (охладительные энергетические установки). 

Энергетическая установка предназначена для редуци-
рования давления пара и снижения его температуры 
до требуемых параметров.

РОУ применяются для растопки котла, резервирования 
производственных отборов турбин в схемах энергоблоков 
среднего и низкого давления, отпуска пара в промышлен-
ные отборы, на собственные нужды электростанций и при 
отсутствии других источников пара требуемых параметров.

Фильтр

Регулирующий
клапан эжектор

Регулирующий клапан 
воды охлаждения
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
РАБОТЫ

Наименование параметра Значение

Максимальное давление первичного пара, МПа 24

Максимальное давление редуцированного пара, МПа 10

Минимальное давление первичного пара, МПа 0,7

Минимальное давление редуцированного пара, МПа 0,12

Максимальная температура первичного пара, °К 843

Минимальная температура редуцированного пара, °К 403

Пар в редукционно-охладительной установке после вход-
ной задвижки через сепаратор пара поступает на регу-
лирующий клапан эжектор, в котором осуществляется сни-
жения давления и его охлаждение до заданных параме-
тров.

Охлаждение пара производится за счет впрыска воды не-
посредственно в корпус регулирующего клапана. Заданные 
значения давления и температуры пара поддерживают-
ся автоматически за счет пневмопривода регулирующего 
клапана. Вода в клапан поступает посредством отдельной 
линии: через игольчатый клапан и сетчатый фильтр, по-
ступает в регулирующе-отсечной клапан, который подает 
необходимый объем воды установленных параметров для 
эжектора. Данный клапан управляется с внешнего сигна-
ла, который зависит от показаний датчика температуры.

Для полного перекрытия (открытия) линии охлаждающей 
воды предусмотрены запорные игольчатые вентили. Об-
ратный клапан предназначен для защиты от обратного 
хода воды в линии.

За регулирующим клапаном установлено импуль-
сно-предохранительное устройство (ИПУ), в состав 
которого входит: главный предохранительный кла-
пан (ГПК) и импульсный клапан (ИК). Предохрани-
тельные устройства отрегулированы так, чтобы дав-
ление срабатывания не превышало приведенных 
в таблице значений:

ИПУ предназначено для защиты оборудования при воз-
можном проскоке нередуцированного пара при выходе из 
строя регулирующего клапана. Управляемый ИК ГПК про-
изводит выброс в атмосферу избытка рабочей среды. ИК 
управляется с внешнего сигнала, который зависит от пока-
заний датчика давления.

Рабочее давление РР, МПа, 
в колекторе БРОЭУ, РОЭУ

Максимально допустимое
значение, МПа

До 0,3 включительно РР+0,05(РР+0,5)

Свыше 0,3 до 6 
включительно

1,15РР

Свыше 6 1,1РР
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АГНКС
Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС) на сегодня являются единственной реальной 
альтернативой автомобильным заправкам на жидких видах топлива. По всему миру их уже установлено несколько тысяч 
(в том числе более двухсот АГНКС в России).

НАЗНАЧЕНИЕ АГНКС СОСТАВ АГНКС

АГНКС предназначена для подготовки, 
компримирования и заправки газобаллон-
ных автомобилей сжатым природным газом 
по ГОСТ 27577-2000, используемым в каче-
стве моторного топлива.

1. Блок подготовки и учета газа (БПУ)
2. Компрессорный блок (КБ)
3. Блок газораспределительный (БГ)
4. Блок аккумуляторов (БА)
5. Колонка заправочная 
6. Система автоматического управления (САУ)

Параметр Значение

Сжимаемый газ природный газ по ГОСТ 5542-87

Тип компрессора поршневой,  IODM 115-3-16

Входное давление на АГНКС, МПа (кгс/см2) 1,4-1,7 (14-17)

Производительность станции нм3/ч 1230-1500

Давление газа, заправляемого в автомобиль, не более, МПа (кгс/см2) 20 (200)

Давление газа в аккумуляторах для заправки, не более, МПа (кгс/см2) 25 (250)

Количество автомобилей, заправляемых в сутки, 
при расчетном объеме разовой заправки 55 м3 500

Концентрация сероводорода в природном газе, г/м3, не более 0,02
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ТОО «Инжиниринговая компания «ЮгПромГаз»

050051 г. Алматы. пр. Достык 105, оф. 701

+7 (727) 258-15-72

+7 (727) 258-15-65

info@grs.kz


